B CILINDRO TERCER PUNTO ESTANDAR
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Opcion 2% Posibilidad de cambiarla rétula agricola
estandar del vastago por enganche rapido. (Cat.2).

Option 2nd: Ability to change the standard ball joint
for rapid hook in the rod. (Cat.2).

Option 1st: Dual pilot operated check valve set. (VADPOOSEX).
Adjustable lenght between centers.

Opci6n 1 Kit valvula antirretorno doble pilotada (VADPOOBEX). i
Longitud entre centros ajustable . Consult
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Velocidad: 0.5 m/s.

Temperatura de trabajo: -25°C - +80°C

Aceite: Aceite mineral

Presion de trabajo: 180 bars.

Working pressure: 180 bars.

Speed: 0.5 m/s.

Working temperature: -25°C - +80°C.

QOil: Mineral oil.
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Vastago: C45 f7 25 micras.
Tubo: St52.3 Din2393 Iso H9

Rod: C45 f7 25 microns.
Tube: St52.3 Din2393 Iso H9

Referenca | GA | Coftera | E | B | B | C | D | D[S || T | i
Stroke (liters) | Kgs.
600/020 200 510 060 | 11.50
600/025 40 250 560 60 70 65 0.75 | 12.50
600/030 300 610 0.90 | 13.50
601/020 200 530 2540 % 0.80 | 14.00
601/025 45 250 580 70 80 70 1.05 [ 15.00
601/030 300 630 1.25 | 16.00
600/020E 200 560 19.30 0.60 | 13.50
B00I025E | 40 250 610 | 60 | 70 240 65 | 075 | 1450
600/030E 300 660 25.40 105 0.90 | 15.50
601/020E 200 580 30.40 0.80 | 16.00
601/025E 45 250 630 70 80 2840 70 1.05 | 17.00
601/030E 300 680 32.40 1.25 | 18.00

* Unidades en milimetros.
Units in milimeters.
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I CILINDRO TERCER PUNTO (FIJO)
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Presion de trabajo: 180 bars. Working pressure: 180 bars.
Velocidad: 0.5 m/s. Speed: 0.5 m/s.
Temperatura de trabajo: -25°C - +80°C Working temperature: -25°C - +80°C.
Aceite: Aceite mineral QOil: Mineral oil.
Vastago: C45 f7 25 micras. Rod: C45 7 25 microns.
Tubo: St52.3 Din2393 Iso HY Tube: St52.3 Din2393 Iso H9
Opcién : Kit valvula antirretorno doble pilotada (VADPOOSEX).
Rétulas soldadas.
Option : Dual pilot operated check valve set. (VADPOOSEX).
Ball joints welded.
; z Vol. Peso
gzgg;gf oA Carrera E B c o) s (tros) | Weight
Stroke (liters) Kgs.
610/016 160 416 19.30 0.32 5.60
610/021 210 466 19.30 0.42 6.20
6101028 280 536 19.30 60 0.56 7.10
610/040 400 656 19.30 0.80 8.50
30 50 60
610/016A 160 426 25.40 0.32 6.30
610/021A 210 476 25.40 0.42 6.90
610/028A 280 546 25.40 0.56 7.90
610/040A 400 666 25.40 0.80 9.20
611/016 160 440 25.40 65 0.48 7.80
611/021 210 490 25.40 0.63 8.60
611/028 3 280 560 60 70 25.40 0.84 9.60
611/040 400 680 25.40 1.20 15.60
612/016 160 461 25.40 0.90 12.50
612/021 210 511 25.40 1.20 13.70
612/028 40 280 581 80 %0 25.40 70 1.60 15.20
612/040 400 701 25.40 2.20 18.00

* Unidades en milimetros.
Units in milimeters.




I CILINDRO TERCER PUNTO (Enganche rapido)
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Presion de trabajo: 180 bars. Working pressure: 180 bars.
Velocidad: 0.5 m/s. Speed: 0.5 m/s.
Temperatura de trabajo: -25°C - +80°C Working temperature: -25°C - +80°C.
Aceite: Aceite mineral QOil: Mineral oil.
Vastago: C45 f7 25 micras. Rod: C45 f7 25 microns.
Tubo: St52.3 Din2393 Iso H9 Tube: St52.3 Din2393 Iso H9
Opcion : Kit valvula antirretorno doble pilotada (VADPOOSEX).
Rétulas soldadas.
Option : Dual pilot operated check valve set. (VADPOOSEX).
Ball joints welded.

, Z . Vol Peso
Referencia | gin | Carrera | E B c | oo | s |Caeora o (iros) | Weight
Reference Stroke Range (Liters) | Kgs.

620/020 200 550 0.55 12.50
60 70 19.40
620/025 35 250 600 105 Cat2 0.70 13.50
6211020 200 550 2040 095 | 14.00
70 80
621/025 250 600 22.40 1.15 15.50
622/020 200 600 1.10 18.00
25.40
80 95 95
622/025 250 650 1.35 20.00
40 28.40
623/020 200 600 1.30 19.50
9 | 105 | 3040 | 132 | Cat3
623/025 250 650 1.65 22.00
624/020 200 600 32.40 155 | 2250
45 100 15
624/025 250 650 1.90 25.50

* Unidades en milimetros.
Units in milimeters.
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Presion de trabajo: 180 bars.
Velocidad: 0.5 m/s.

Temperatura de trabajo: -25°C - +80°C
Aceite: Aceite mineral

Vastago: C45 f7 25 micras.

Tubo: $t52.3 Din2393 Iso H9

Working pressure: 180 bars.
Speed: 0.5 m/s.

Working temperature: -25°C - +80°C.

Oil: Mineral oil.

Rod: C45 f7 25 microns.

Tube: St52.3 Din2393 Iso H9

Opcién : Kit valvula antirretorno doble pilotada (VADPOOSEX).
Rétulas y engache rapido soldados.

Option : Dual pilot operated check valve set. (VADPOOSEX).
Ball joints and rapid hook welded.

) Z . Vol. Peso
Ee;erenqa @A | Carrera E B c D S Categoria T | (Litros) | Weight
eference Stroke Range (Liters) | Kgs.
630/020 200 550 1.00 | 10.00

60 70 | 19.40
630/025 35 250 600 105 Cat2 1.00 | 10.00
631/020 200 550 20.40 100 | 10.00
70 80
631/025 250 600 22.40 100 | 10.00
632/020 200 600 “ o | 2540 100 | 10.00
632025 | 49 250 | 650 9% | 100 | 10.00
28.40
633/020 200 600 1.00 | 10.00
9 | 105 | 3040 | 132 Cat3
633/025 250 650 1.00 | 10.00
634/020 200 600 3240 1.00 | 10.01
45 100 15
634/025 250 650 100 | 10.01

* Unidades en milimetros.
* Units in milimeters.
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I CILINDRO TERCER PUNTO (Rétula ajustable)
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Regulacién 50 mm. S
Regulation 50 mm.
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Opcion 12 Cruceta articulada. Opcion 22: Roétula articulada.
Option 1st : Articulated yoke. Option 2nd : Ball joint.
Presion de trabajo: 180 bars. Working pressure: 180 bars.
Velocidad: 0.5 m/s. Speed: 0.5 m/s.
Temperatura de trabajo: -25°C - +80°C Working temperature: -25°C - +80°C.
Aceite: Aceite mineral Oil: Mineral oil.
Véastago: C45 7 25 micras. Rod: C45 f7 25 microns.
Tubo: St52.3 Din2393 Iso H9 Tube: St52.3 Din2393 Iso H9
Opcion : Kit valvula antirretorno doble pilotada (VADPOOSEX).
Enganche rapido soldado y rétula ajustable trasera / cruceta.
Option : Dual pilot operated check valve set. (VADPOOSEX).
Rapid hook welded and adjustable ball joint / articulated yoke.
: Z ; Vol. Peso
Referencia | @A | Carera | E B ¢ D S C;teg"”a T | (Litros) | weignt
Stroke ange (Liters) |  Kgs.
640/021 30 610 50 60 19.40 105 Cat.2 1.00 10.00
641/021 35 610 60 70 22.40 105 Cat.2 1.00 10.00
642/021 40 210 665 80 95 25.40 132 Cat.3 100 1.00 10.00
640/021C | 30 645 50 60 | 3040 | 105 Cat.2 100 | 10.00
641/021C | 35 65 | 60 | 70 | 40 [ 405 Cat2 100 | 10.00
32.40
642/021C 40 700 80 95 132 Cat3 1.00 10.00

* Unidades en milimetros.
Units in milimeters.
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